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환경부 성능인증 1등급
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전열교환소자
더운 공기와 차가운 공기 교차 순환

UV-C LED 살균 시스템
UV-C LED의 제품 내부 살균으로 각종
유해 세균을 99.99% 이상 제균

고성능 필터
공기 중에 0.3㎛ 크기의 
초미세먼지를 99.99% 제거

탈취 필터
가스상 오염물질 제거

프리 필터
공기 중에 입자가 큰 각종 생활먼지,
털, 황사, 꽃가루, 보푸라기 등 제거



환기가 필요합니다.

창문을  열거나, 환기청정기를 작동하세요.

확인

WARNING



케이웨더 고객센터
1644-0902

케이웨더몰
www.kweathermall.co.kr

M

케이웨더 공식홈페이지
www.kweather.co.kr

구분 KW-E150CC2 KW-E250CB1

정격풍량 150CMH 250CMH

소비전력 58W 165W

소음시험 49dB 50dB

제품크기(W x D x H) 550 x 540 x 250 (mm) 750 x 630 x 283 (mm)

설치유형 천장매립덕트형 천장매립덕트형

정격전압 220V~, 60Hz 220V~, 60Hz

유효전열교환효율
냉방 65% 냉방 55%

난방 74.7% 난방 72%

환기 모드 * NET 신기술 적용 공기지능 운전 : 열회수 환기 (동시 급/배기), 바이패스(외기), 실내공기청정

필터 UV-C LED 살균 (2중살균용), 프리필터 10T, 탈취필터 10T, 고성능필터(H13) 50T

구분 아파트 단지｜OAQ-C300

측정요소 온도, 습도, PM10, PM2.5

제품크기(W x D x H) 250 x 150 x 350

통신방식 LTE-M / Wi-Fi

제품크기 119 x 15 x 135

화면 5인치 TFT LCD

센서 PM2.5, PM10, 온도, 습도, CO₂, VOCs

제품크기 208 x 45 x 126

화면 7인치 터치

센서 PM2.5, PM10, 온도, 습도, CO₂, VOCs


